








Mit der blei- und lösemittelfreien Zusammensetzung vermittelt MIRALITE® PURE die Vereinbarkeit 
von hoher Qualität mit ausgesprochenem Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein. Es sind diese 
Innovationen, die für unsere Kunden nachhaltige Produkte und Lösungen hervorbringen, die auch die 
Werte von SAINT-GOBAIN widerspiegeln.

OPTIMIERTE, RESSOURCENSCHONENDE PRODUKTION BEI GESTEIGERTEM KUNDENNUTZEN

Garantierte Haltbarkeit

EN 1036 
Norm

MIRALITE® PURE

Essigsäure-Kupfer-Salzsprühtest (CASS), ISO 9227 nach 120 Stunden

Maximale Korrosion der Schnittkanten < 1.500 250

Wasserkondensation (EN 1036 – Anhang A) nach 480 Stunden

Maximale Korrosion der Schnittkanten < 200 0

MIRALITE® PURE trägt das CE-Zeichen und seine Eigenschaften werden regelmäßig kontrolliert.

5 AgBB: Ausschuss für die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten (Deutschland). 6 Blei wird als starkes Antioxidans und Korrosionsschutzmittel herkömmlicherweise in Lacken für die 
Rückseite von Spiegeln verwendet. Es ist potentiell gefährlich für Gesundheit und Umwelt. 7 ppm (parts per million): Einheit zur Messung geringer Konzentrationen verschiedener Materialien. Ein 
ppm entspricht einem Verhältnis von 10 hoch 6, d. h. einem Gramm pro Tonne. 8 RoHS: Europäische Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in 
Elektro- und Elektronikgeräten. 9 TÜV (Technischer Überwachungs-Verein): Deutsche Prüf- und Standardisierungsstelle zur Zertifizierung der Sicherheit und Qualität von Produkten.10 EN 1036: 
Europäische Norm in Bezug auf die Qualität von Innenspiegeln (Glas im Bauwesen).

Gesteigerte 
Nachhaltigkeit

Die Anforderungen an Haltbarkeit 
geregelt durch EN 1036 werden weit 
überschritten.(9)

�Geeignet für alle Schneide- und  
Kantenbearbeitungsverfahren.

Der Lack platzt bei der Verarbeitung nicht ab.

Opaker, dunkler Rücklack für bessere  
Ergebnisse bei Hinterleuchtung (z.B. mit LED).(3) 

FÜR HINTERLEUCHTETE  
SPIEGEL GEEIGNET

GLEICHBLEIBENDE HOHE QUALITÄT 
UND HALTBARKEIT

Dank wasserbasiertem Lack werden 
Gerüche und Ausdünstungen beschränkt.

Die Anteile der an die Innenraumluft 
abgegebenen VOC bleiben im nicht 
nachweisbaren Bereich.2

FÜR BESSERE  
LUFTQUALITÄT

EINFACHE  
VERARBEITUNG

100%
recyclebar
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MIRALITE® PURE
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VERARBEITUNG

Viele Bearbeitungsmöglichkeiten 
MIRALITE® PURE kann in alle geo-
metrische oder nicht geometrische 
Formen zugeschnitten werden. Es 
kann gebohrt und an den Kanten 
bearbeitet werden (Schrägkante, 
Facettenschliff etc.). MIRALITE® 
PURE kann auf Kundenwunsch mit 
einem Logo, einem sandgestrahl-
ten Design oder einer Gravur auf 
der Gegenfläche zur Beschichtung 
versehen werden.

OPTISCHE WERTE
MIRALITE® PURE

Dicke % Rℓ minimum

3 mm 93

4 mm 92

5 mm 91

6 mm 89

Messung der Lichtreflexion nach EN 410,  
mit einem Einfallwinkel von bis zu 8°.
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MIRALITE® PURE
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Befestigung
§§ Einfassung in einem Rahmen  
Sorgen Sie dafür, dass der 
Rahmen sauber und trocken ist. 
Achten Sie darauf, den Kontakt 
mit Kondenswasser, das sich 
möglicherweise im Rahmen an-
sammelt, zu vermeiden.

§§ Halterungen 
Sorgen Sie für geeignete Befe-
stigungen. Vermeiden Sie die 
Berührung zwischen Glas und 
Metall durch Einsatz von Distanz-
stücken und Unterlegscheiben 
aus Kunststoff. Befestigen Sie den 
Spiegel, ohne übermäßigen Druck 
auszuüben.

§§ Klebebefestigung 
MIRALITE® PURE kann sowohl 
mit Klebern oder Klebebänder 
befestigt werden.  
SAINT-GOBAIN testet und ver
öffentlicht kontinuierlich Klebe
befestigungen, welche sich als 
geeignet gezeigt haben und 
empfohlen werden. Sie können 
die aktuelle Liste unter  
de.saint-gobain-building-glass.
com abrufen. Für Fragen kontak-
tieren Sie bitte den Hersteller des 
Klebemittels. Diese geben eben-
falls Auskunft über die Verwend-
barkeit ihrer Produkte. 
Verwenden Sie die entspre-
chende Klebermenge unter 
Beachtung der Hinweise und Ver-
arbeitungsvorschriften der Kle-
bemittelhersteller. Die Menge an 
Kleber bzw. Klebeband hängt von 
der Marke sowie dem Gewicht 
des zu verklebenden Spiegels 
ab. Für Aussagen, ob der Kleber 

für die gewünschte Anwendung 
mit MIRALITE® PURE geeignet 
ist, kontaktieren Sie bitte den 
Hersteller des Klebemittels.  

Pflege
Verwenden Sie keine aggressiven 
Produkte (säurehaltige Lösungen, 
hochalkalische oder hochabrasive 
Materialien). Sorgen Sie dafür, 
dass keine Reste der Reinigungs
produkte auf den Kanten zurück-
bleiben.

Sicherheit
MIRALITE® PURE sollte in Über-
einstimmung mit den geltenden 
Vorschriften Installiert werden.

In jedem Fall
Unabhängig davon, wie der Spiegel 
befestigt wird, ist Folgendes zu 
gewährleisten:

§§ Installieren Sie den Spiegel an 
einer tragenden Wand, die stabil, 
sauber und trocken, frei von ag-
gressiven Stoffen und eben ist.

§§ Sorgen Sie dafür, dass zwischen 
der tragenden Wand und dem 
Spiegel ausreichend Abstand ist, 
um eine gute Lüftung sicherzu-
stellen (5 mm bei Spiegeln mit 
einer Höhe von unter 1 m; 10 mm 
bei größeren Spiegeln).

§§ Lassen Sie 1 bis 2 mm Platz zwi-
schen Spiegeln, die nebeneinan-
der angebracht werden.

§§ Vermeiden Sie, den Spiegel in 
der Nähe von Wärmequellen 
(Beleuchtung, Heizung etc.) zu 
installieren.

MONTAGE UND PFLEGE – PRAKTISCHE HINWEISE
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SPIEGELAUFBAU

Die einlagig 
aufgetragene 
Schutzfarbe 
verhindert 
Korrosion, Ab-
rieb und Kratzer.

Enthält keine 
flüchtigen orga-
nischen Verbin-
dungen (VOC). 
Kein Zusatz von 
Blei (< 40ppm). 

Bisherige Herstellungsweise MIRALITE® PURE 

Lack 1
Lack 2

Chemische Behandlung

Versilberung

Chemische Behandlung

Glas



SAINT-GOBAIN 
GLASS DEUTSCHLAND GmbH

Nikolausstraße 1 
D-52222 Stolberg

glassinfo.de@saint-gobain.com 
www.saint-gobain-glass.com
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NACHHALTIGKEIT BEI 
SAINT-GOBAIN
ZUKUNFT FÜR ALLE BEWAHREN

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, tolle Lebensräume zu schaffen, die 
tägliche Lebensqualität zu verbessern und so die Zukunft von allen zu 
bewahren. Die Roadmap GLASS FOREVER wurde 2017 ins Leben gerufen. 
Dabei handelt es sich um einen umfassenden Nachhaltigkeitsansatz, 
welcher all unsere Aktionäre umfasst: von Kunden bis zu den Mitarbeitern, 
einschließlich unserer Lieferanten und lokalen Partner.


